
Bodenbefestigung vom Profi.
Unsere 12 besten Systeme

terra-bausysteme GmbH | Winkelstr. 30 | 77974 Meißenheim 
www.terra-bodensysteme.de

Alles aus einer Hand.
über 1.000.000m2  sofort verfügbar.

• Mattensysteme
• Gittersysteme
• Zuschlagstoffe
• Reitböden

• weltweite Lieferung
• Dienstleistung
• Eventservice
• Beratung
• Einbau

Außerdem erhalten Sie bei uns:

Jetzt beraten oder bestellen,
schnell und unkompliziert!

Telefon 07824 / 98434-0

eigene Produktion

Länge  1200mm
Breite 800mm
Höhe 25mm
Gewicht 20kg
Belastbarkeit: 2,5 to/m2

terra-area 109 Gummi

Eigenschaften: Nut- und Feder-System, einfache und sichere Verlegung, 
Stützringe an der Unterseite sparen Gewicht, hohe Wärmeisolierung und 
Elastizität. Extrem abriebfest, rutschhemmend, Kugelkopfmuster für zusätzliche 
Trittsicherheit. Material: Vollgummi

• Offenstall • Boxen • Paddock • Campingplätze • Veranstaltungen

Länge  1000mm
Breite 1000mm
Höhe  19 mm
Gewicht  20kg
Deckfläche 1m2

terra-carrera 110 Gummi

Eigenschaften: wärmeisolierend, stabil, belastbar, abriebfest, rutschhemmend, 
einfache Handhabung, leicht zu reinigen. Material: Vollgummi

• Stall • Boxen • Paddock • Industrieboden • Veranstaltungen

Länge  540mm
Breite 540mm
Höhe 95mm
Gewicht 1,8kg
Belastbarkeit: 140 to/m2

terra-geoline 208

Eigenschaften: vermeidet unnötige Versiegelung, spart Kosten und schont 
Umwelt durch Einsparung  von Baumaterial und Energie, schnell und einfach zu 
verlegen, hochbelastbar, mit Beton und Schotter verfüllbar. Für Rasenfläche 
geeignet. Material: HD PE

• Wege • Parkplätze • Zufahrten
• Befestigung von Ufern und Böschungen

Länge  500mm
Breite 500mm
Höhe  3/4/5cm
Gewicht  bis 6,24kg/m2

Belastbarkeit: bis 500 to/m2

terra-floor Gitter 

Eigenschaften: schnelle Wasserableitung durch hohe Durchlässigkeit, 
stabilisiert abrutschende und lockere Böden, klare Trennung zwischen 
Unterbau und Belag, Anti-Rutsch-Effekt, UV-beständig, chemisch beständig, 
einfache und schnelle Verlegung durch Klick-Verschluss und vorgesteckte 
Elemente - Verfügbar in 3 unterschiedlichen Höhen. Material: Recycling PE LD

• Paddock • Reitplatz • Parkplätze • Hofbefestigung • Offenstall

3 cm (201) - 4 cm (202) 
und 5 cm (203)

auch aus Kunststoff erhältlich



Länge  1200mm
Breite 830mm
Höhe 38mm
Gewicht 19kg
Deckfläche 1m2

terra-LoMa 126

Eigenschaften: stabile und trittsichere Matte, bietet mit der terra-tex® 
Tretschicht optimale Bedingungen für einen Reitplatz, rutschfest, integriertes 
Wasserspeicher- und Drainagesystem. Bereitbarkeit auch bei starkem Nieder-
schlag. Material: PVC-Recycling

• Speziell Reitplätze • Paddock

auch ohne Löcher erhältlich

Länge  1000mm
Breite 850mm
Höhe  27mm
Gewicht  16kg
Deckfläche  0,8m2

Gewächshausmatte 104

Eigenschaften: Nut- und Feder-System, wärmeisolierend, leichte Bewässerung 
im Ebbe.-Flut-System durch Drainagelöcher. Bis zu einem gewissen Bereich wird 
das Erfrieren der Pflanze im Behälter verhindert. Kein Ausgleich von Erd- oder 
Lavaschichten nötig. Befahrbar mit kleinen Arbeitsgeräten.
Material: PVC-Recyclingmaterial

• Speziell Gewächshäuser

Länge  1000mm
Breite 850mm
Höhe 27mm
Gewicht 20kg
Deckfläche 0,8m2

Stall-Boxen - Eventmatte 105

Eigenschaften: Nut- und Feder-System, einfache Verlegung mit geschlossener 
Oberfläche. Sehr einfache und schnelle Reinigung. Rutschfest.
Material: PVC-Recycling

• Stallgassen • Ställe • Boxen • Events • Camping • Festzelte

Länge  1200mm
Breite 800mm
Höhe  30mm
Gewicht  19kg
Deckfläche 0,89m2

ProMa 125 A Schlitz

Eigenschaften: Nut- und Feder-System, gleichzeitig Trennschicht und 
Flächen-Drainage. Aufkommendes Wasser wird durch die 100-fache Schlitzung 
abgeführt, für harte und wasserundurchlässige Untergründe geeignet. durch 
die relativ glatte Oberfläche leicht zu reinigen, durch die Schlitzung fliesst 
Wasser oder auch andere aufkommenden Flüssigkeiten schnell nach unten ab.
Material: PVC – Recyclingmaterial

• Events • Motorsport • Zirkus • Reitplätze • Paddock

auch ohne Schlitze erhältlich

Länge  1000mm
Breite 850mm
Höhe 40mm
Gewicht 19kg
Deckfläche 0,8m2

terra - WeMa 103

Eigenschaften: Nut- und Feder-System, einfaches, geschlossenes Verlegen. 
Bietet wie die LoMa alle Vorteile einer umfangreichen Drainage.
Material: PVC-Recyclingmaterial

• Speziell Reiningböden • Waschplätze
• Führanlage • Paddock • Veranstaltungen

Länge  740mm
Breite 540mm
Höhe 55mm
Gewicht 15kg
Deckfläche 0,4m2

Universalmatte 127

Eigenschaften: Nut- und Feder-System, hohe Stabilität ohne Untergrund-verän-
derung, kann beidseitig verwendet werden – je nach Verwendungszweck, 
bedingt befahrbar. Material: PVC-Recyclingmaterial

• Paddock • Futterplätze • Wegbefestigung • Landwirtschaft

Länge  1200mm
Breite 800mm
Höhe  43mm
Gewicht  32kg
Deckfläche 0,89m2

Schwerlastplatte 102

Eigenschaften: Nut- und Feder-System, ausgezeichnete Wärmeisolierung, 
hoher Gleitschutz, chemisch beständig, schwer entflammbar, leichte und 
schnelle Montage und Demontage. Hochbelastbar bis 3,3to/dm².
Material: PVC-Recyclingmaterial

• Sport- und Kulturveranstaltungen
• Fussballstadien • Festveranstaltungen

Länge  1000mm
Breite 850mm
Höhe  27mm
Gewicht  16kg
Deckfläche  0,8m2

terra Veranstaltungsmatte 128

Eigenschaften: Nut- und Feder-System, einfache und schnelle Verlegung, 
schützt bestehenden Boden vor Beschädigungen. 
Material: PVC-Recyclingmaterial

• Sport- und Kulturveranstaltungen in Hallen
• Freiluftbereichen und Zelten • Zirkus

Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
bzw. C – s2 nach DIN EN 13501


